










































Настройки интерфейса

В данном меню можно выбрать тип 
интерфейса. Интерфейс самообслуживания 
или стандартный

Осушение системы

Осушение системы необходимо 
производить если вы долго не пользуетесь 
кофемашиной, либо при транспортировке

Автоматическое Вкл/Выкл

В данном меню можно настроить время 
автоматического включения и выключения 
кофемашины

Подача воды

Способ подачи воды
Доступна подача воды из бункера для воды 
или использование бутилированной воды.
По умолчанию: Подача воды из бункера



Настройки даты и времени

Дата
Выберите текущую дату

Часовой пояс
Выбор текущего часового пояса

Время
Выбар текущего времени

Настройка объемов

В данном меню можно 
настроить объемы напитков

Для использования данной функции, свяжитесь с сервисным центром

Сброс к заводским настройкам

1. Сброс всех напитков
Восстановление заводских параметров 
всех напитков
2. Сброс настроек кофемашины
Восстановить заводские параметры 
кофемашины



Техническое обслуживание

1. Очистка заварного блока с чистящей 
таблеткой. Частота проведения чистки 
- каждые 300 циклов заваривания

2.Следуйте инструкциям на дисплее, 
время очистки - 12 минут

Очистка заварного блока с таблеткой

1. Рекоммендуется проводить данную 
очистку каждую неделю

2.Следуйте инструкциям на дисплее, 
время очистки - 2 минуты

Очистка молочной системы с чистящим средством

1. Частота проведения очисток от 
накипи зависит от настроек жесткости 
воды.
2. Следуйте инструкциям на дисплее, 
время очистки - 40 минут

Декальцинация (очистка от накипи)



В данном меню вы можете 
просмотреть статистику по 
приготовленным напиткам, а так же 
статистику по проведенным очисткам.

Статистика

Вы можете установить 3 вида рекламы:

1.При включении кофемашины

2.В режиме ожидания

3.При приготовлении напитков

Настройки рекламы

Требования к видеоролику: Формат - MP4; соотношение сторон 
экрана - 4:3; разрешение - 1080x720; 30 FPS; Размер  - менее 100 Мб. 
Требования к изображениям: формат - PNG, JPG, JPEG,BMP; разрешение - 
1024x600

В данном меню доступны настройки рекламы. Используемые 
видеоролики и картинки могут быть загружены через USB-носитель



Защита и конфиденциальность

Настройки ПИН-кода
ПИН-код может быть установлен при 
первом включении кофемашины, либо в 
данном меню.
По умолчанию: ПИН-код не установлен

Если вы забыли ПИН-код, используйте универсальный

Защита и конфиденциальность

Быстрое меню

Выберите "Открыть", быстрое меню 
станет активным



Выберите "Открыть", при 
приготовлении появится сообщение 
для подтверждения установки 
чашки

Подтверждение установки чашки

1. Настройка рецептуры напитка в процессе
приготовления
Нажмите "Открыть", рецептура будет доступна для 
изменения в процессе приготовления.
Выберите "Закрыть", изменения не будут доступны в 
процессе приготовления
2. Разрешение на отмену приготовления напитка
Выберите "Да", напиток можно будет отменить в 
процессе приготовления
Нажмите "Нет", напиток нельзя отменить в процессе 
приготовления

Настройки напитка

Кнопка выключения справа от дисплея
1. Выберите "Закрыть", выключение нажатием
кнопки в течение 3 секунд доступно
2. Выберите "Открыть", выключение долгим
нажатием кнопки - недоступно

Выключение долгим нажатием

Кнопка Вкл/Выкл



Выберите режим отображения напитков на 
главном экране

Отображение логотипа

В данном меню доступна информация о 
кофемашине.
Версия CRT, HMI и серийный номер 
кофемашины

Информация

Обновление ПО кофемашины через USB-накопитель
Вы можете обновить ПО кофемашины через USB-накопитель

Для обновления программного обеспечения кофемашины обратитесь в 
тех. поддержку



Для получения наилучшего опыта использования кофемашины, её 
необходимо содержать в чистоте и проводить регулярное обслуживание.
Производите чистку кофемашины не реже одного раза в день, чаще если 
требуется.

7. Очистка и обслуживание

Еженедельно

Ежедневно
(по необходимости)

При 
появлении 
сообщения

Промывка заварного блока

Промывка капучинатора
Опустошение поддона
Опустошение 
контейнера с отходами
Очистка дисплея

Очистка капучинатора

Очистка заварного блока

Очистка бункера для воды

Очистка заварного блока

Декальцинация

Замена фильтра

автоматическая, вручную

автоматическая, вручную
вручную
вручную

вручную

вручную

вручную

вручную

при появлении сообщения на дисплее

при появлении сообщения на дисплее

при появлении сообщения на дисплее

7.1 График проведения очисток

Интервалы
чисток 

Операция Тип

Очистка заварного блока

Инструмент добавления таблетки при чистке

Очистка молочных систем кофемашины
Декальцинация (очистка от накипи)

Открытие/Блокировка дисплейной 
панели, бункеров для кофе/порошка

Очистка молочных трубок вручную

Очистка бункеров, дисплея, 
поверхности кофемашины, стимера

Чистящая таблетка

Отсек для чистящей таблетки
Средство для чистки 
молочных систем
Порошок для декальцинации

Ключ

Щетка для чистки мол. трубок

Влажная ткань

Комплектующие Использование

7.2 Комплектующие



7.3 Ежедневные очистки

7.3.1 П ромывка Заварного блока

1. Вы можете промыть
заварной блок кофемашины
зайдя в быстрое меню
кофемашины

2. Кофемашина в процессе
промывки

Небольшое количество горячей воды проходит через 
кофейный дозатор во время промывки. Пожалуйста, избегайте 
контакта с горячей водой.

Автоматическая промывка капучинатора

Капучинатор 
автоматически 
промоется через 5 минут 
после приготовления 
напитка с молоком



�.  Вытащите контейнер из кофемашины �.  О пустошите поддон от отходов

�.  Хорошо промойте поддон �.  Вытрите насухо и вставьте в кофемашину  

Проводите опустошение контейнера с отходами минимум 1 раз в день.

7.3.3 Опустошение контейнера с отходами







7.4.3. Чистка заварного блока с щеткой

1. Заварной блок переодически
забивается смолотым кофе

Используйте щетку при чистке заварного 
блока каждую неделю

Чистка бункера для кофейных зерен

Рекомендуется проводить чистку бункера для 
кофейных зерен каждую неделю
1. Выключите кофемашину и отсоедините её от 
сети
2. Снимите крышку бункера
3. Разблокируйте его ключем
4. Снимите и опустошите бункер, протрите его 
насухо
5. Вставьте бункер на место



Очистка системы подачи молока

1. Зайдите в меню тех. обслуживания и выберите 
очистку системы подачи молока с чистящим 
средством

2. Нажмите на "Ок"

3.Следуйте инструкции на дисплее.

Небольшое количество горячей воды проходит через 
кофейный дозатор во время промывки. Пожалуйста, избегайте 
контакта с горячей водой.




















